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NOVELTY - A holder for a WC brush is mounted in a vertical position 
between an upper water connection and a lower drain. This enables the 
brush to be kept clean by a flushing action. The holder can be made of 
any suitable material. Water dripping off the brush is collected and 
passed into the drain. 

USE - WC hygiene accessory 

ADVANTAGE - Ensures WC brush is kept clean and has no health risk 
DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a holder with WC brush. 
Holder (3) 

Upper water connection (2) 
Lower drain connection (5) 
Mounting bracket (4) 
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© Spiilbare WC-Burstengarnitur 

® Spulbare WC-Burstengarnitur mit Anschlussvorrich- 
tung fur Wasserzulauf und Ablauf, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Schale (Zylinder), in die die WC-Burste ein- 
gelegt wird, mit einem Wasserzulauf und einem Ablauf 
versehen ist, zur Anbringung an einem vorgefertigten An- 
schlussteil an der Wand. 
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Beschreibung 



Spulbare WC-Burstengarnitur 



Technisches Gebiet: Sanitarteile aus Metall, (Has, Kunststoff, Keramik 



WC-Burstengarnituren ublicher Bauart stehen auf dem Boden oder sind an der Wand des 
WCs angebracht. Die Burste muss in der Schiissel des WCs gereinigt werden. 

Der in Schutzanspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine 
Burstengarnitur zu schaffen, bei der die Schale fest installiert wird, wobei Burste und Schale 
ausgespult werden konnen und das von der Burste abtropfende Wasser abfliefien kann. 

Diese Probleme werden mit den in Schutzanspruch 1 aufgefiihrten Merkmalen gelost. 

Mit der Erfindung wird eine hygienischere Aufbewahrung der WC-Burste erreicht. Das von 
der WC-Burste abtropfende Wasser flieBt ab und wird mit Frischwasser ausgespult. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist im Schutzanspruch 2 gegeben. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel wird anhand der Figuren 1 bis 2 erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1 Ansicht der Burstengarnitur 

Fig. 2 Seitenansicht/Schnitt der Burstengarnitur mit Anschlussteil 

In den Figuren ist die WC-Burste mit 1 mit Wasseranschluss 2 und der Schale (Zylinder) 3 
mit der Befestigung 4 und dem Abfluss 5 dargestellt. 



Bei der Figur 2 kann man sehen, wie die Burstengarnitur mit einem Anschlussblock, an dem 
sich ein Dnickspiiler, Befestigung und Sifon befinden, angeschlossen ist. 
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Schutzanspriiche 

1. Spiilbare WC-Burstengarnitur mit Anschlussvonichtung fiir Wasserzulauf und Ablauf, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Schale (Zylinder), in die die WC-Burste eingelegt wird, mit einem Wasserzulauf 
und einem Ablauf versehen ist, zur Anbringung an einem vorgefertigten AnscMussteil an 
der Wand. 

2. Biirstengarnitur nach Schutzanspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das von der WC-Burste abtropfende Wasser ablauft und die WC-Burste sowie die 
Schale gespult werden konnen. 



